


















FunCat主要部品のアッセンブリ

完全に組立てた状態のものを注文されない限り、FunCatは、ボック
ス2つと木箱1つで発送されます。

右浮台
ボックス1

左浮台
ボックス2 警告 - 電気工具を使用してボルトを締めないでください。

ボルトを締めすぎると、アルミのフレーム・チューブを損傷するおそれがあります。組
立、またはメンテナンスに電気工具を使用すると、製品保証が無効になります。

必要工具
 •3/8 ソケット・レンチ1つ
 •9/16” ソケット1つ、 9/16” オープン・エンド・レンチ1つ(フレーム・ボルト)
 •7/16” ソケット1つ、1/2” ソケット1つ(回路ブレーカー・パワー・ポスト)
 • プラス・スクリュ・ドライバ1つ(コントロール・ワイヤ)

•15/16” オープン・エンド・レンチまたは、8” 調節式レンチ4つ(シール、タイト・コネク
タ)

 9 10

電線接続部
(左右浮台) 

ス2つと木箱1つで発送されます。

右浮台
ボックス1

電線接続部電線接続部電線接続部

フレーム・アッセンブリ
木箱
(背もたれをリクライニングした状態で発送されます)

•  ボックス1 - 電気部品とモーターが付いた浮台
•  ボックス2 - 電気部品とモーターが付いた浮台
•  木箱 - 組立てられたフレーム /ラウンジ /シート・カバー


